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備註 提供保固期內軟體免費更新

測試結果統計表 有

分層帳戶許可權管理有，依不同工作人員角色設定許可權

其他語言擴充 有

直覺式操作畫面 清晰的三大工作區：狀態欄、主命令區、操作顯示區、及順序導引的畫面操作

測試資料分析 有，進一步分析測試結果，利於提升品質與研發分析(選配)

多試件測試圖表顯示有，最多8個試件，可同時顯示即時測試數值資料

測試方法 例行測試，抽樣測試

測試記錄資料檢索 有， SQL資料庫檢索系統(選配)

測試標準設定 有，直接選取套用計算即可測試，省時方便，降低人為錯誤

選購配件 替換式測試治具 / 鋼珠(耗材)  / 高壓量測板 / 10000V高壓變壓器

軟體特性

機台尺寸 1500mm (L) X1100mm (W) X 1900mm (H)

機台重量 600KG

電源輸入 單相,AC 200~240V 50/60HZ (可依客戶需求修改)

最大測試高度 380 mm

最大使用人力 1 人

最大測試產能 320 PCS / 1 H

系統取樣頻率 每秒10次/1通道

測試時間 10 sec (adjustable)

標準量產時間 45 sec/1 cycle (adjustable)

保證測試範圍 AC 1000V~10000V

最大量測通道 4通道

系統解析度 0.001µA

型號 SYS-10000B

變壓器輸出規格 AC 10000V / 2000W

測試範圍 AC 100V~10000V

SYS-10000B 多槽式鋼珠絕緣測試機

"半自動化測試方法", 標準化校驗

動作，減少人為校驗誤差，全機只

需 1人操作，大幅減少人力支出。

高精度與廣泛的測試範圍: 提供

AC 1000V~10000V廣泛測試範圍，

可同時測試 8支，平均可達每小時

測試960支的高產能。

"強大的測試檔案檢索及數據功能"

可快速查詢不同時間、材質或試件

種類的測試結果、有利於提升品質

管控統計與新材質的研發分析。不

會因人員更替而找不到資料。
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